
Fiche N°.

Matière: HDPE 80 (polyéthylène haute densité)

Classe: S12,5 en S16 selon NBN EN 1519 BENOR

Tuyaux PE lisse en longeurExécution:

Tuyau PEHD

Dimensions et poids à titre indicatif et sous réserve de changements.

09/2011 FT-Tuyaux PE-FR 1/2

Code d1 Appl. S L

S12,5 (NBN EN 1519) BENOR

361.00.04005 40 BD 3 5000

361.00.05005 50 BD 3 5000

361.00.95005 56 BD 3 5000

361.00.06005 63 BD 3 5000

361.00.07005 75 BD 3 5000

360.00.09005 90 BD 3,5 5000

360.00.11005 110 BD 4,2 5000

360.00.12005 125 BD 4,8 5000

360.00.16005 160 BD 6,2 5000

360.00.20005 200 BD 7,7 5000

360.00.25005 250 BD 9,6 5000

360.00.31005 315 BD 12,1 5000

S16 (NBN EN 1519) BENOR

361.00.09005 90 B 3 5000

361.00.11005 110 B 3,4 5000

361.00.12005 125 B 3,9 5000

361.00.16005 160 B 4,9 5000

361.00.20005 200 B 6,2 5000

361.00.25005 250 B 7,7 5000

361.00.31005 315 B 9,7 5000

Fiche technique

Entreprise:

Projet:

Date:

K
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Fiche N°.

Matière: HDPE 80 (polyéthylène haute densité)

Classe: Suivant NBN EN 12666

Exécution: Tuyaux PE lisse en longeur

Dimensions et poids à titre indicatif et sous réserve de changements.

09/2011 FT-Tuyaux PE-FR 2/2

Masse volumique:

Caractéristiques en traction:

Coefficient de dilatation linéaire:

NBN T42-406: > 0,940 g/cm³

NBN EN ISO 6259-1 allongement à la rupture

Moyen entre 20°C en 100°C: DIN 53752: 0,2 mm/m.K (DIN 53752)

≥

≤

≥

350%.

NBN EN 743 retrait longitudinal 3% (NBN EN 743). Afin de réduire au maximum le rétrécissement, à cause du

choc thermique durant le soudage, les tuyaux sont intégralement recuits à la production.

NBN EN ISO 9969 module d’élasticité à 3% de déformation 700Mpa. Zone d’application BU: SN

Tensions internes:

Rigidité annulaire:

2 kN/m²

(NBN EN ISO 9969).

Code d1 S L

S16 (NBN EN 1519) BENOR

361.00.11005 110 3,4 5000

361.00.12005 125 3,9 5000

361.00.16005 160 4,9 5000

361.00.20005 200 6,2 5000

SN2 (NBN EN 12666)

361.00.25005 250 7,7 5000

361.00.31005 315 9,7 5000

361.00.40010 400 12,3 10000

361.00.50012 500 15,3 12000

361.00.63012 630 19,3 12000

361.00.80012 800 24,5 12000

361.00.99012 1000 30,6 12000

Tuyau PEHD

Fiche technique

Entreprise:

Projet:

Date:
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