
 
		Alfaflex ATH    

  Alfaflex ATH  

  

Tuyau 5 couches de qualité supérieure

Sans cadmium, ni baryum

Tube intérieur lisse en PVC vierge

Couche intermédiaire en PVC 100% recyclé

Renforcement spécial ATH (Anti Torsion

Hose) supprimant le phénomène de vrillage

sous pression

Armature en fibre polyester haute ténacité

jusqu’au ∅ 25mm (armature guipée pour Ø

30 à 50mm)

Revêtement en PVC souple anti U.V.

25 bar de pression test

Garantie : 12 ans

 

Applications

Tuyau multi usages pour amenées d'eau et

l'arrosage domestique et industriel

 

    

  Réference   Diametre

(mm)

  Poids

(g/m)

  Pression Service

(bar)

  Couronnage

(m)

  AF12   12,5 x 17,5   150   12   25 - 50 - 100

  AF15   15 x 20,5   192   12   15 - 25 - 50 - 100

  AF19   19 x 25,5   270   12   25 - 50 - 100

  AF25   25 x 32,5   420   8   25 - 50 - 100

  AF30   30 x 39   600   8   25 - 50 - 100

  AF32   32 x 42   715   8   25 - 50 - 100

  AF35   35 x 45   751   8   25 - 50 - 100

  AF38   38 x 48   860   8   25 - 50 - 100

  AF40   40 x 51   930   8   25 - 50 - 100

  AF50   50 x 63   1390   8   25 - 50
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