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FONDATEL

LA CERTIFICATION BENOR BENOR | )

Les autorités publiques voient la nécessité d'imposer des exigences complémentaires afin d'obtenir des produits plus qualitatifs et durables.
Ces exigences sont déterminées dans les PTV.

Le suivi est controlé et garanti par Copro sous la certification Benor.

Les produits doivent répondre aux exigences décrites dans les NBN-EN124 ainsi qu'aux exigences complémentaires dans les PTV.

Les produits dans notre catalogue qui bénéficient d'une certification BENOR sont clairement indiqués. Le label BENOR, ainsi que le numéro du
PTV correspondant, est clairement indiqué sur le produit en question.

La fiche technique de chaque produit peut étre consultée sur I'extranet de Copro (https://extranet.copro.eu/fr).

RESUME DES DIFFERENTS PTV POUR LA FONTE DE VOIRIE:

PTV800: Trappillons avec ouverture libre 700mm dont I'épaisseur du cadre est au moins 10mm
PTV801: Trappillons avec ouverture libre 700mm dont 'épaisseur du cadre est au moins 7mm
PTV802: Avaloirs

PTV803: Grilles darbre

PTV880-1:

A partir du 01/01/2022, les PTV 800 et 801 ont été fusionnés en PTV 880-1, ce qui offre deux possibilités:
= (Cadre avec une épaisseur de paroi d'au moins 7 mm (précédemment PTV 801)

= Cadre avec une épaisseur de paroi d'au moins 10 mm (précédemment PTV 800)

Compte tenu de I'augmentation constante du trafic de circulation, nous recommandons toujours un cadre dont I'épaisseur des parois est de
10 mm afin de garantir une plus longue durée de vie a vos produits dans des conditions optimales.
PTV880-4: Trappillons avec couvercles rectangulaires

PTV880-5: Trappillons avec ouverture libre 600mm

PTV880-6: Multiples

PTV880-7: Regards de branchement

FONDATEL

LA CERTIFICATION ISO 9001 ISO9001] P2

Dans le souci de toujours améliorer la qualité, la direction s'est engagée a mettre en place un systéme de management de la qualité conforme
a I'1SO 9001.

Elle est continuellement concernée par sa responsabilité en tant qu'animateur du management de la qualité, par la mise en place d'un systéme
gualité ainsi que des procédures qui y ont trait.

C'est dans cet esprit qu'elle recherche, au sein de son entreprise, toutes les améliorations qui peuvent étre apportées pour répondre aux exi-
gences de tous les clients. FONDATEL-LECOMTE est, dans ce cadre, certifié ISO 9001.

FONDATEL

100% RECYCLALE

Fondatel s'inscrit dans une démarche de développement durable:

= Réalise pratiquement |'entiéreté de sa production au moyen de matiéres recyclées

«  100% de notre fonte est indéfiniment recyclable

= Diminution de I'impact environnemental compte tenu de notre situation géographique au cceur de I'Europe

= Nous nous engageons a créer des solutions durables et recyclable indéfiniment, nous utilisons les meilleurs technologies pour lutter
contre la pollution, notre usine a recours a des contréles ayant un impact minimum sur I'environnement.

Fondatel est votre partenaire privilégié, soucieux de l'environnement

FONDATEL

QUALITE DE LA FONTE

Les produits présentés dans ce catalogue sans indication de la qualité de fonte sont fabriqués en fonte nodulaire suivant la classe EN-GJS-500-7
selon EN1563. Les produits en fonte nodulaire sont fabriqués dans notre fonderie a B-5300 Andenne.



