HOZELOCK Nettoyage en agroalimentaire

HOZELOCK-TRICOFLEX
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Tuyau nouvelle génération pour le

lavage jusqu’a 100°C en continu. @  Revétement en PVC Soft alimentaire bleu non tachant, anti-
Conception cing couches & base de matiéres alimentaires & haute Qraisse, et resistant aux détergents et désinfectants
résistance thermique et systéme haute adhérence entre tube © O couche haute adhérence alimentaire

intérieur et recouvrement, Résiste aux graisses et aux solutions ©  Renforcement texile en polyester haute ténacité
détergentes et désinfectantes usuelles. © Couche haute adnérence alimentaire
Tube intérieur en PVC Soft température souple
blanc alimentaire résistant aux détergents et
désinfectants.

Applications

- Lavage industriel

Secteurs d’activité

Avantages Raccords

Le nouveau Thermoclean 100 est plus souple et plus résistant & Le Thermoclean 100 peut étre équipé de tous types de raccords
haute température. C'est un tuyau de sécurité : il supporte ~Mmontés avec colliers ou sertis.

- Commercants, Artisans particuliérement bien les chocs thermiques, coups de bélier, /Attention: veiller a respecter les précautions suivantes :

- Industries agro-alimentaires

- Collectivités

- Abiattoirs pressions cyclées et écrasements jusque 100°C en continu et - Les raccords ne doivent pas étres blessants ; la queue doit avoir
Industies diverses méme 120°C en pointe. Recyclable, non-tachant, résistant aux une IongueurAd a_u momns deyx qu le diamétre |nter|eur‘..
diverses solutions de nettoyage de lindustrie agro-alimentaire, Er.] cas‘de fxaon par‘ colfe, i ?‘St reclqmrr?ande dut|||s/er deux
est le nowveau standard pour e lavage professionnel colliers, & resserrer aprés la premiére utilisation en température.
o ' - Le sertissage est la solution la plus adéquate mais doit étre
A Pression Maximale de Service Tenue chimique effectué sur pige aprés préchauffage de 30 secondes de
30 BAR Voir tableau pages 60 a 63 colonne B. lextrémité du tuyau dans de 'eau & 60°C.

26 BAR Marquage : THERMOCLEAN 100 %7 2007/19/CE @ int x @ ext 15 bar / 100°C nka [N° lot ]

Utilisation
en pointe
jusque

15 BAR |-+ -1 120°C

13 BAR

N2 13,16 &19

@25
Température
23°C 100°C  120°C

145571 | 145584

+-125 145671 | 145684
+-1,25

Ce pistolet de lavage basse pression est congu pour toutes vos opérations de nettoyage industriel : locaux, laboratoires agroalimentaires, cuisines,
équipements, machines, véhicules...

Son systeme de fermeture automatique par gachette a rappel ressort permet de réduire considérahlement votre consommation d'eau. Suivant la pression
exercée sur la détente, vous réglez l'ntensité du jet désiré : de la vaporisation au jet puissant et concentré. Il est robuste, sans entretien, fabriqué en laiton
et acier inoxydable, recouvert d'un revétement EPDM de protection contre les chacs, les détergents chimiques et la chaleur.

Raccordement : BSP 1/2" femelle.

Caractéristiques Réf. 059101 Réf. 059102
Raccord 1/2" Coupleur rapide
E 840 g m 80°C pour pistolet pour tuyaux @ 12-13 mm
25 bar ré 25 L/min (5 bar






