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2 sorties 133 39 112 26 55

3 sorties 188 39 167 26 55
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  Raccords en PPSU résistant aux chocs et à la chaleur

  Tuyaux en matière synthétique 
avec couche intermédiaire en aluminium (Alu-PEX)

  Collecteur en PPSU: rapide, pratique et fi able
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FIABLE 

  Eau uniquement en contact avec 
la matière synthétique

  Résistant aux dépôts, à l’électrolyse et 
à la corrosion

  Collecteurs et accessoires synthétiques en PPSU

RAPIDE 

  Les sorties sont parfaitement alignées 

  Faible poids

  Seulement 2 collecteurs, 
mais de multiples possibilités

PRATIQUE 

  L’assemblage des collecteurs ne nécessite 
ni outillage ni produits d’étanchéité

  Raccords à monter sur les sorties et à sertir 
sur les tuyaux

  Raccords de transition à sertir directement 
sur le collecteur
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assembler les collecteurs monter les raccords à sertir sur le collecteur sertir les tubes alu-pex
 

Rapide, pratique et fi able: la gamme se compose de seulement 
2 collecteurs (à 2 ou 3 raccords), facilement combinables afi n de 
créer le collecteur adapté, muni du nombre de raccords voulus. 
Les collecteurs sont pourvus de raccords à sertir. Leur assemblage 
ne nécessite pas d’outillage et permet un montage extrêmement 
rapide. Grâce aux 2 collecteurs de base, il est possible de 
former tout collecteur muni du nombre de raccords souhaités. 
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