
www.fondatel.com

Dimensions en mm Poids et mesures, croquis indicatifs

nv FONDATEL LECOMTE sa   •   Rue Georges Stephenson   •   Zoning Industriel C   •   B-7180 Seneffe
Tel 0032.(0)64 23 63 23   •   Fax 0032.(0)64 23 63 29   •   e-mail: seneffe@fondatel.com

La validité de la fi che technique peut être vérifi ée sur le site de COPRO (www.copro.eu)

RÉFÉRENCE
DIMENSIONS

KG CLASSE SURFACE 
D’AVALEMENT COLIS

AxA OxO
Delita PL 40 420x420 300x300  31 D 400  3,5 dm² 10

Delita PL 50 520x520 400x400  48 D 400  6,1 dm² 10

Delita PL 60 620x620 500x500  65 D 400 12,1 dm² 10

Delita PL 70 720x720 600x600  92 D 400 14,5 dm² 5

Delita PL 80 820x820 700x700 110 D 400 21,1 dm² 5
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Certifi cation EN-124 par COPRO•  

D400 trafi c moyen et aire de stationnement• 
Avec • charnière
Verrouillage•  par barreaux élastiques

Ouverture de la grille à 110°• 
Espaces entre barreaux : pour faciliter l’• accès 
des personnes à mobilité réduite 
Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563• 

EN 124 par
Classe D400
Grille plate articulée avec cadre
Verrouillage par barreaux élastiques

DELITA PL
Grille de chaussée plate
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