
Description

CONTENANCE:  Mazout  Diesel  Kérosène   Huile moteur   Huiles usagées 
    
    
    Bio  Chimique  Adblue

•	 Le plancher de travail prévient le risque de déversement des substances chimiques pendant la 
vidange ou le remplissage des fûts. 

•	 Le plancher de travail est une sorte de palette adaptée pour être raccordée 
et former ainsi des surfaces de travail plus grandes.

TIR-SP-2-A-PT

PLANCHER DE TRAVAIL POUR FUTS / POLYETHYLENE / SIMPLE PAROI20

Options
 ■ Couvercles pour fûts: une protection complémentaire non seulement pour les fûts mais aussi pour les substances 

stockées.

 ■ Rampe: facilite l’installation des fûts sur les palettes.

 ■ Fixation des planchers.

Veuillez consulter notre catalogue des accessoires pour une liste exhaustive de nos options.
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TIR-SP-4-A-PT

PLANCHER DE TRAVAIL POUR FUTS / POLYETHYLENE / SIMPLE PAROI20

PROD N° FUT LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR CAPACITE

TIR-SP-2-A-PT 2 1.410 mm 760 mm 140 mm 112 L

TIR-SP-4-A-PT 4 1.410 mm 1.410 mm 140 mm 215 L
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